AerMet100钢延性断口识别与预报（标题宋体三号加粗）
导师：王××  博士生：李x（10B....）（宋体五号）
（哈尔滨工业大学材料科学与工程学院，哈尔滨150001）（宋体小五）
一、引言（二级标题黑体四号，段前自动）
1、研究背景、意义、基础、范围和目标（三级标题宋体小四加粗，段前0.5行）
AerMet100钢是一种高合金超高强度钢，具有较佳的综合机械性能，在航空航天领域得到了广泛应用[1]。（正文宋体五号，单倍行距，段前段后均为0，西文用Times new roman字体）
2、研究思路和总体方案（三级标题宋体小四加粗，段前0.5行）
二、主要研究内容（逐一论述各项研究内容的研究方案、研究方法、研究过程、研究结果等信息，提供必要的图、表、实验及观察数据等信息）
2.1 AerMet100钢力学性能研究（四级标题宋体五加粗，段前0.5行）
AerMet100钢是一种高合金超高强度钢，具有较佳的综合机械性能，在航空航天领域得到了广泛应用[1]。
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用S-570扫描电子显微镜观察拉伸断口形貌，表1为各工艺下采集的SEM图像数量。
表1 各工艺下对应的SEM图像数量
	时效工艺参数
	460ºC,1h
	460ºC,5h
	460ºC,7h
	480ºC,1h
	480ºC,5h
	480ºC,7h

	SEM图像数量
	4
	3
	4
	2
	2
	2


三、结论（阐述主要研究发现，可包括研究成果的作用、影响、应用前景，和研究中的问题、经验和建议等。）
可见，AerMet100钢时效后的断口主要由大小不一的韧窝组成，微观表现为微孔聚集型断裂。
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图1 AerMet100钢微观形貌 
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